RILIEVO METRICO
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; | E INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLA MURATURA

VOLTE ED ARCHI

VOLTA A BOTTE A SESTO RIBASSATO COMPOSTA
DA TUFO, MALTA E MATERIALE LEGGERO DI RIEMPIMENTO
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VOLTA A VELA A SESTO RIBASSATO COMPOSTA DA TUFO,
MALTA E MATERIALE LEGGERO DI RIEMPIMENTO

Livello 2
‘l QUOTA PAVIMENTO E ALTEZZA
3° COMPRESO E SCALA 32,56 mq
/40.707/ QUOTA LINEARE
® 2° COMPRESO 71,55 mq
@ CORRIDOIO+7° COMPRESO + 8° COMPRESO 30,51 mq ALTEZZA
@ CORRIDOIO+5° COMPRESO + 9° COMPRESO 49,25 mq RO SCALN
® CORRIDOIO+6° COMPRESO + 10° COMPRESO 47,68 mq
® CORRIDOIO+11° COMPRESO 52,27 mq ::'? DIMENSIONI INFISS
CORRIDOIO+12° COMPRESO + 17° COMPRESO 44,72 mq J D
LINEE DI SEZIONE
(@) 13° COMPRESO + 15° COMPRESO 58,20 mq
14° COMPRESO 27,13 mq
CORR|DO|O+] 80 COMPRESO 43,23 mq DESCRIZIONE ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO
@ CORR|D0|O 21 '] 6 mq Pavimento in lasiicato DESCRIZIONE PAVIMENTAZIONE
S CORRIDOIO+21° COMPRESO 22,79 mq
r E L @) SCALA 7,93 mq ABACO INFISSI
i 19° COMPRESO 23,64 mq
\ ,:_"_"_\ | B @) 20° COMPRESO 22,43 mq
|
- ‘ ‘ (@] TERRAZZO 37,76 mq
|
— ‘ | ® 4° COMPRESO 10,54 mq SCALE
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| | 17,06 <
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| ' TERRAZZINI 7,78 mg
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GIARDINO 78 mq MURATURA IN PIETRAME MISTO
| | 6 4
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\ ‘ 7 MURATURA IN TUFO GIALLO CAMPANO E MALTA
‘ ! e A N coni ottici CON CALCE DI SABBIA DI FIUME
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VOLTA A SCHIFO COMPOSTA DA TUFO, MALTA

v E MATERIALE LEGGERO DI RIEMPIMENTO

VOLTA A CUPOLA

LN

ARCO A TUTTO SESTO

VOLTA DA SOTTOPORRE A SAGGI STRATIGRAFICI

g/; DI ESITO INCERTO

VOLTA DA SOTTOPORRE A SAGGI STRATIGRAFICI
CON SUPERFICI DECORATE A VISTA

S n SAGGI STRATIGRAFICI EFFETTUATI

ORIZZONTAMENTI

fmml SOLAIO IN LEGNO FORMATO DA TRAVI SQUADRATE
E PANCONCELLI LIGNEI

SOLAIO IN PUTRELLE E TAVELLONI

STATO DI FATTO
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Comune di Cava de’ Tirreni

Provincia di Salerno
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Rilievo stato di fatto, analisi del degrado e
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J B Revisione n. data oggetto

1 28.10.2022 Elaborati modificati in seguito alla verifica ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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